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053500 FLAT-50S, 1x50W
HST/E27

540 x 286 x 248 x 150

053501 FLAT-70S, 1x70W 540 x 286 x 248 x 150

053502 FLAT-100S, 1x100W HST/E40 540 x 286 x 248 x 150

053503 FLAT-150S, 1x150W HST/E40 540 x 286 x 248 x 150

053504 FLAT-150H, 1x150W HIT/E27 540 x 286 x 248 x 150

053505 FLAT-250S, 1x250W HST/E40 630 x 286 x 248 x 150

053506 FLAT-250H, 1x250W, 3,0A HIT/E40 630 x 286 x 248 x 150

053516 FLAT-250R, 1x250W HME/E40 630 x 286 x 248 x 150

053507 FLAT-400S, 1x400W HST/E40 630 x 286 x 248 x 150

053508 FLAT-250H, 1x250W, 2,15A

HIT/E40

630 x 286 x 248 x 150

053509 FLAT-400H, 1x400W, 4,2A 630 x 286 x 248 x 150

053510 FLAT-400H, 1x400W, 3,5A 630 x 286 x 248 x 150

Применение: внешние просторы, городские и местные дорожные коммуникации, парковые

площадки и промышленные зоны.

Дроссель :  электромагнетический  230 V/50 Hz с параллельным компенсированием

Корпус: алюминиевое литье в порошковой окраске 

Рассеиватель: предохранительное ровное стекло, крепящееся на корпус с промощью 
стальной пряжки.

Прокладка: силикон устойчивый относительно погодным воздействиям

Отражатель: прессированный полированный алюминий высокой чистоты (99,8%)

Система крепления: на стреловой и парковый столбы

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм2

Инструкция по соответсвующим лампам 
приведена на www.vyrtych.com

– индуктивный дроссель

S –натриевая лампа высокого давления, H – галогенная лампа высокого давления

Предназначено только для ламп HIT, HST (тубус)

Больше информации о управлении освещением на стр. 128




