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IP 40

083800 LEDLINE-4,8W-WW 3000 K 390 4,8 1000

083801 LEDLINE-4,8W-DL 6500 K 420 4,8 1000

083802 LEDLINE-4,8W-R,RED 619 – 629 nm - 4,8 1000

083803 LEDLINE-4,8W-A,AMBER 584 – 594 nm - 4,8 1000

083804 LEDLINE-4,8W-G,GREEN 530 – 540 nm - 4,8 1000

083805 LEDLINE-4,8W-B,BLUE 465 – 475 nm - 4,8 1000

083806 LEDLINE-6,5W-WW 3000 K 530 6,5 1000

083807 LEDLINE-6,5W-DL 6500 K 560 6,5 1000

083808 LEDLINE-6,5W-R,RED 619 – 629 nm - 6,5 1000

083809 LEDLINE-6,5W-A,AMBER 584 – 594 nm - 6,5 1000

083810 LEDLINE-6,5W-G,GREEN 530 – 540 nm - 6,5 1000

083811 LEDLINE-6,5W-B,BLUE 465 – 475 nm - 6,5 1000

083812 LEDLINE-13,0W-WW 3000 K 1050 13,0 1000

083813 LEDLINE-13,0W-DL 6500 K 1140 13,0 1000

083814 LEDLINE-13,0W-R,RED 619 – 629 nm - 13,0 1000

083815 LEDLINE-13,0W-A,AMBER 584 – 594 nm - 13,0 1000

083816 LEDLINE-13,0W-G,GREEN 530 – 540 nm - 13,0 1000

083817 LEDLINE-13,0W-B,BLUE 465 – 475 nm - 13,0 1000

083818 LEDLINE-9,6W-WW, 2m 3000 K 780 9,6 2000

083819 LEDLINE-9,6W-DL, 2m 6500 K 840 9,6 2000

083820 LEDLINE-9,6W-R,RED, 2m 619 – 629 nm 9,6 2000

083821 LEDLINE-9,6W-A,AMBER, 2m 584 – 594 nm 9,6 2000

083822 LEDLINE-9,6W-G,GREEN, 2m 530 – 540 nm 9,6 2000

083823 LEDLINE-9,6W-B,BLUE, 2m 465 – 475 nm 9,6 2000

083824 LEDLINE-13,0W-WW, 2m 3000 K 1060 13,0 2000

083825 LEDLINE-13,0W-DL, 2m 6500 K 1120 13,0 2000

083826 LEDLINE-13,0W-R,RED, 2m 619 – 629 nm 13,0 2000

083827 LEDLINE-13,0W-A,AMBER, 2m 584 – 594 nm 13,0 2000

083828 LEDLINE-13,0W-G,GREEN, 2m 530 – 540 nm 13,0 2000

083829 LEDLINE-13,0W-B,BLUE, 2m 465 – 475 nm 13,0 2000

083830 LEDLINE-26,0W-WW, 2m 3000 K 2100 26,0 2000

083831 LEDLINE-26,0W-DL, 2m 6500 K 2280 26,0 2000

083832 LEDLINE-26,0W-R,RED, 2m 619 – 629 nm 26,0 2000

083833 LEDLINE-26,0W-A,AMBER, 2m 584 – 594 nm 26,0 2000

083834 LEDLINE-26,0W-G,GREEN, 2m 530 – 540 nm 26,0 2000

083835 LEDLINE-26,0W-B,BLUE, 2m 465 – 475 nm 26,0 2000
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C90-C270C0-C180

C90-C270C0-C180

– IP 40, 12V/DC

– special accessories/ спец.оснащение
Mounting pad (1pc) / Монтажная прокладка (1 шт.)

410 Optical lens 30° / Оптическая линза 30° 

414 Optical lens 60°/ Оптическая линза 60° 

413 Optical lens 90°/ Оптическая линза 90° 

411 Optical lens 30° – matt / Оптическая линза 30° – матная

412 Optical lens 60° – matt / Оптическая линза 60° – матная

415 Optical lens 90° – matt / Оптическая линза 90° – матная

492 Power supply 12V/DC – 18W, IP67 / Источник питания 12V/DC – 18W, IP67 

490 Power supply 12V/DC – 35W, IP67 / Источник питания 12V/DC – 35W, IP67

491 Power supply 12V/DC – 60W, IP 67 / Источник питания 12V/DC – 60W, IP 67

493 Power supply 12V/DC – 100W, IP67 / Источник питания 12V/DC – 100W, IP67

Применение: просторы с высокими 
требованиями на архитектурные элементы – 
техническая эстетика освещения.
 
Корпус: охлаждающий алюминиевый 
профиль оборудованный модулями LED. 

Рассеиватель: PC оптическая линза по 
желанию (виз. специальные принадлежности).

Электрическое оборудование: необходимо 
использовать соответствующий источник 
питания на 12 V DC.

Система крепления: с помощью монтажных 
прокладок. Количество прокладок будет 
изменяться соответственно длине – 
консультировать с производителем.

IP54 по желанию

Application: areas with high requirements for 
architectural elements – lighting design.

Body: cooling aluminium profile equipped with 
LED modules. 

Cover: PC optical lens on request (see special 
accessories).

Electrical equipment: it is necessary to use fit 
power supply for 12 V DC.

System of fastening: by means of mounting 
pad. The number of pads will be changed 
according to length – consult with producer.

IP54 providing on request
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