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СВЕТИЛЬНИКИ Д ЛЯ СРЕ ДЫ С ОПАСНОС ТЬЮ ВЗРЫВА – ШАХ ТЫ С ПРИС У ТС ТВИЕМ МЕТАНА
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SETR-Exd SETR-Exd-P

 I M2 Ex d I Mb

 II 2G Ex d IIB T3 Gb  II 2G Ex d e IIC T3 Gb

 II 2D Ex tb IIIC T 135°C Db  II 2D Ex tb IIIC T 135°C Db

AxBxC
(mm)

– индуктивный дроссель, –20°C ≤ ta ≤ +40°C
053550 SETR-Exd-50R, 1x50W HME/E27 408 x 220 x 281 x 240
053551 SETR-Exd-80R, 1x80W HME/E27 408 x 220 x 281 x 240
053552 SETR-Exd-125R, 1x125W HME/E27 408 x 220 x 281 x 240
053553 SETR-Exd-50S/I, 1x50W HSE/E27 408 x 220 x 281 x 240
053554 SETR-Exd-70S/I, 1x70W HSE/E27 408 x 220 x 281 x 240
053574 SETR-Exd-100S, 1x100W HSE/E40 408 x 220 x 281 x 240
053555 SETR-Exd-110S, 1x110W HSE/E27 408 x 220 x 281 x 240
053566 SETR-Exd-118, 1x18W TC-D / TC-T 408 x 220 x 281 x 240
053567 SETR-Exd-126, 1x26W TC-D / TC-T 408 x 220 x 281 x 240
053562 SETR-Exd-компакт макс. 23W E27 408 x 220 x 281 x 240

– версия LED, –20°C < ta < +40°C
053569 SETR-Exd-13LED, 28W LED 408 x 220 x 281 x 240

– версия LED, –20°C < ta < +50°C
053568 SETR-Exd-7LED, 15W LED 408 x 220 x 281 x 240

– индуктивный дроссель, –40°C < ta < +60°C
053560 SETR-Exd-HAL max. 1x205W E27 408 x 220 x 281 x 240
053561 SETR-Exd-составная газоразрядная лампа 160W 408 x 220 x 281 x 240

– электронный дроссель, –20°C < ta < +40°C
053563 SETR-Exd-126-EP, 1x26W

TC-DEL / 
408 x 220 x 281 x 240

053564 SETR-Exd-132-EP, 1x32W TC-TEL 408 x 220 x 281 x 240
053565 SETR-Exd-142-EP, 1x42W 408 x 220 x 281 x 240

S/I – Необходимо использовать с лампой, оборудованной зажигающим устройством

– непостоянный аварийный режим,автономия 1ч, 0°C < ta < +40°C
053572 SETR-Exd-Em-118, 1x18W TC-DEL 408 x 220 x 281 x 240
053573 SETR-Exd-Em-126, 1x26W 408 x 220 x 281 x 240

– электронный дроссель, постоянный аварийный режим, автономия 1ч, 0°C < ta < +30°C
053570 MULTISETR-Exd-126-EP, 1x26W TC-D/DEL 408 x 220 x 281 x 240

– индуктивный дроссель, постоянный аварийный режим, автономия 1ч , 0°C < ta < +30°C
053571 MULTISETR-Exd-126, 1x26W TC-D/DEL 408 x 220 x 281 x 240

– Особое оснащение
053556 комплект потолочных фиксаторов SETR-Exd

Использование светильников в среде с опасностью взрыва

шахты с присутствием метана M2 ČSN EN 1127

Oпасность взрыва горючих пылей BE3N1 ЗОНА 21
ČSN EN 60079-14

ČSN EN 60079-10-2

Oпасность взрыва горючих газов и пар BE3N2 ЗОНА 1
ČSN EN 60079-14

ČSN EN 60079-10-1

обозначение
внешних
влияний

классификация среды 

обозначение  директивы
зон

Применение: среда с опасностью взрыва –шахты с присутствием метана I M2 Ex d I Mb.

Светильники утверждены в FTZU Ostrava –Radvanice (сертификат FTZU 11 ATEX 0291X).

Дроссель:  / – электромагнетический  230 V/50 Hz с параллельным компенсированием
 ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-240 V DC 
 LED  – 90-260V/50-60Hz AC, 130-260V DC

Описание светильника: корпус, фланец со стеклом, колпак, держатель компонентов, алю-
миниевый отражатель и защитная решетка. Копус, фланец и колпак произведены из чугуна 
RAL 7035. Пространство для подключения в боковой части корпуса.
Для подключения питающего кабеля с проводником в сечении 4 мм2 служит 3-полюсный 
клеммник. Пространство для подключения оснащено чугунным колпаком.
Проход питающих проводников обеспечен кабельным выводом. Другое отверстие в прост-
ранство для подключения может быть оснащено уплотнительной заглушкой.
Предохранительное стекло крепится к фланцу с помощью полиуретановой заливочной массы. 
Светильник оборудован защитной решеткой из оцинкованной стали.
Порошковая покраска RAL 7035.

Отражатель: стальной лист RAL 9003

Система крепления: крепление для завешивания. Комплект для потолочной установки по тре-
бованию.

Стандарное оснащение: 1 x кабельный вывод, 1 x уплотнительная заглушка, 1 x крепление для 
завешивания

По заказу:  RAL – цветная шкала
 SETR-Exd-P – оформление  с кабельным выводом

Этот проект финансируется при поддержке из государственного бюджета 
через Министерство промышленности и торговли

Соисследователь прооекта - VYRTYCH – Technologicky park a Inkubator s.r.o.




