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VESPER-85-5K, IP 65
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Применение: внешние просторы, городские и местные дорожные коммуникации, парковые 
площадки и промышленные зоны.

Дроссель :  EP- электронный дроссель 220-240V/50-60Hz AC

Корпус: алюминиевое литье 

Рассеиватель: специальная стеклянная линза

Система крепления: на столбы диаметром 50мм (VESPER 50 ), или диаметром 60 мм (VESPER 85 
и VESPER 100).

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм2

Tc/ (Im)* (W)** AxBxCxD
(mm) схема

– количество светодиодов

051580 VESPER-50-3K 3 000 4 800 45 500 x 215 x 85 x 50 1

051581 VESPER-50-4K 4 000 5 000 45 500 x 215 x 85 x 50 1

051582 VESPER-50-5K 5 000 5 100 45 500 x 215 x 85 x 50 1

051583 VESPER-85-3K 3 000 8 950 85 600 x 260 x 90 x 60 1

051584 VESPER-85-4K 4 000 9 400 85 600 x 260 x 90 x 60 1

051585 VESPER-85-5K 5 000 9 500 85 600 x 260 x 90 x 60 1

051586 VESPER-100-3K 3 000 9 950 100 700 x 280 x 120 x 60 2

051587 VESPER-100-4K 4 000 10 000 100 700 x 280 x 120 x 60 2

051588 VESPER-100-5K 5 000 10 100 100 700 x 280 x 120 x 60 2

схема:1

схема: 2




